比选文件

附件：

数控内圆磨床退磁机技术要求

项目概况：

项目预算：约17.7万元（包含运费、税收等费用）

交货期：预付款到后50个工作日

主要技术参数

设备名称及数量：

料道退磁机1：外径Ø45-120；高度：15-120 / MG169-150-150-260  台数3台

料道退磁机2：外径Ø45-120；高度：15-75  / MG169-150-100-260  台数2台

料道退磁机3：外径Ø75-200；高度：35-160 / MG169-230-200-340  台数5台

料道退磁机4：外径≤Ø240；  高度：80-220 / MG169-280-260-380  台数4台

设备主要功能、配置要求及技术指标：

1.机械运动部分
	序号
	项目
	技术参数

	1
	退磁器接水盘
	304不锈钢焊接

	2
	设备本体支架
	铝合金型材组装，脚轮带刹车，牢固便移动

	3
	退磁器
	采用大连科盛品牌，退磁效果：残磁≤0.3mT


2. 电气控制部分
	序号
	项目
	技术参数

	1
	感应开关
	采用欧姆龙、施耐德同等及以上品牌

	2
	断路器、指示灯
	采用欧姆龙、施耐德同等及以上品牌

	3
	
	每台退磁机自带电器控制箱并配与功率对应所需的开关及8米的电缆线（装在原设备上）


3. 设备其他技术指标
	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	电源(单台)
	单台设备都需要单独供电，三相四线380V 
	

	2
	接地线
	需要接地
	

	3
	(单台)总功率（KW）
	外径：45-120（mm），高度：15-120（mm）
	4.5KW

	
	
	外径：45-120（mm），高度：15-75（mm）
	3KW

	
	
	外径：75-200（mm），高度：35-160（mm）
	9KW

	
	
	外径≤Ø240；  高度：80-220 
	15KW

	4
	(单台)设备总重量（KG）
	50
	

	5
	设备运转能力
	二班制
	

	6
	安装环境
	气压、水压、接口、环境温度、场地等要求
	


设备技术要求未尽方面可按国家及行业标准配置并以满足甲方工艺技术要求为准必要时及时与甲方沟通。
附件2：设备方案图
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设备技术要求总则

总则
1、本技术要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

2、具备良好的人机对话功能，可全自动运行。设备节能环保、安全，操作维修方便，造型美观，运行稳定、可靠。

3、设备及其配套的零部件须保证是全新的，零部件、电气元件需选用国际品牌、国内驰名品牌。

4、设备服务要求：供方在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其他必须由供方提供的相关服务。

5、所用的电气材料必须是中国强制性产品认证（CCC）的产品

设备电气安装技术规范要求：

配电箱要求

箱体牢固，密封，防尘，防水。

箱门转动灵活，接地可靠，接地点应标以接地符号。（这一条务必要要求设备厂家要满足，对双开门的要两个门都要接地可靠）

门锁操作灵活可靠，能开门断电。

过渡接线箱的防护盖要密封防护。

配电箱的门上明显位置要张贴“当心触电”的警示标识。

电气元器件要求

各电器元器件标识与电气原理图的标准电气符号相一致，并粘贴于易见处。

元器件固定牢固，安装位置必须与布局图相一致。

线路部分要求

每条线缆都应有与电气原理图相一致的线号标记，线号清晰、齐全且不易褪色和脱落，线号排序遵循顺序原则。

导线截面积和颜色应符合电气规范要求。（说明：三相线是黄、绿、红，零线是蓝色、接地线是双色线；单相电源相线一般是红色，零线是蓝色、接地线是双色线）

布线方面要求美观、整洁、线与线之间排列平行不得交叉，线束、线管布置要平直。

强电、弱电的线路要分开布置，不得在同一束或者同一槽内敷设。

连接器件与线缆连接时护套应固定在线头上，保证线缆不受力。

电箱内的线缆应采用线槽平面布置。

机床外围线缆、线管要保持平直，线管间要平行，线管要编号齐全，管线头应紧固，管内线路严禁有中间接头。

各种线路的进出口处都应采取穿保护套，以防止损伤。

安全方面

机床要配置容量合适的断路器作为设备电源总开关，并要求用户电源进线直接接到总开关的进线端，并在合适位置配置电源指示灯。电源总开关接线应遵循上进下出原则，确保安全；总进线端接线处应留有足够的线缆安装空间。

由多台设备或控制柜组成的生产线，用户仅提供一路电源总进线。

机床要有总接地端子排，所有的保护接地线均接在该端子排上，同时还要有专用的总接零端子排，所有的工作零线均接在该端子排上。

每一处有电气线路、电气元器件安装的位置均要实施保护接地以确保所有不带电的金属外壳均可靠接地保护。

每一个负载均应配置相应保护元件，以防止过载、短路或对地。

控制线路应配置相应保护元件。

若机床上有配备单相插座，则要求控制插座的开关必须是漏电开关。
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售后服务、培训和技术资料等

全套设备运输、安装调试均由供货方负责，用户配合并实行交钥匙工程。（我司给以必要配合实施）
设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7个工作日内执行免费安装、调试和培训；人员培训是指设备操作培训，直到操作工会为止。
保修：供方须拥有专业资深维修工程师。在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

设备保修一年，设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。
维修响应：接到用户通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复.

文件资料:（说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。)
中文版设备操作使用和维护手册并含有气路原理图、工装零件图纸（纸制版+电子版各一份）
电气原理图(纸质版和电子版各一份)
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